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Yesilvadi Camisi

PROJE |z

Her yil yiizlerce yeni cami insa eden Tiirkiye’nin cami mimarisi uzerinde bu denli az kafa
yormasi sasirticl. Adnan Kazmaoglu bu sayfalarda yer alan projesi ile bir yandan cami tasarimini
gincel hir baglamda yeniden diisiiniiyor, ote yandan da cami mimarisi ile namaz vakitlerini
islevsel hir cercevede hirhiriyle baglantih kiliyor: Namaz vaktini ilan etmenin araci olan minare
bu projede, namaz vakitlerini belirleme araci olan dev hir giines saatinin gostergesi olarak

iade etme dogrultusunda hir girisim olarak nitelenmesi de mumkun.
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Adnan Kazmaoglu m “Cami” sozciigu
kokeninde toplanilan, bir araya gelinen
ver, toplanma mekam anlamina geliyor.
Bu anlam, sadece dini amaglarla degil,
baska toplumsal gerekgelerle bir araya
gelmeyi de igeriyor. Yani, cami, en
azindan kokeninde en genel anlamiyla,
ibadetin de otesinde pek ¢ok kamusal
islevi iceren bir mekan. Ornegin, Osmanl
kent dokusunda, Avrupa kentlerindeki
bigimiyle kent meydam yoktur. Cami,
cami avlusu kismen de olsa kent meydam
islevi gorur. Camiler kulliyeleri ile birlikre,
bir anlamda roplumsal hayatun merkezi
gibidir.

Yigma yapi sistemine bagh planimetrik
kurgular1 disinda, cami mimarisini ana
geometrik bigimleri agisindan
inceledigimizde, camiyi algilatan simgenin
kubbe degil, minare oldugunu goriiyoruz.
Kubbe hamam, turbe, ¢arsi vb. binalarda
da vardir. Ama minare fonksiyonun esas
taritleyicisidir.

Mekan anlaminda Osmanh camileri, kilise
mimarisinin dikdérrgen, tekyonli,
dogmatik, 1siksiz, urkiitiicii, uhrevi mekan
yvapisina kiyasla kare, daire formlarina
yakin, ¢cok yonlii, 1s1kli, daha diinyevi
mekanlardir.

Merkezi kubbeli ve merkezi plana
dayanan son orneklerle, daha ¢ok insan:
tek mekan ¢ansi alunda toplama amacy, o
devrin yapt imkanlaniyla birimlerin
eklemlenmesiyle gergeklestirilebilmistir.
Stritktiirel kimelenmeyle ortaya ¢ikan
merkezi mekanin anlamsal kurgusu ise,
varolusun ¢okluk icinde birlik, birlik

iginde ¢okluk kavramiyla ortiisuyordu.
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Kubbe kesintisizligi ve mekansal etkisi ile 1 Genel goriiniis.
evrenle ozdeslesiyor, minare adeta dini 2 Vaziyet plani.

iletisimin anteni gibi simgelesiyor, yapi 3 Minare detay!.
teknigi, mimari mekan ve anlam

buttinlesiyordu.

Gunumuzde, cami adeta mimari

programdan ¢ikmis, yvapilan bir iki iyi

ornek disinda ortaya ¢ikan rasanimlar

toplumsal kabul gérmemistir. Yiizyillarin

geleneginden siiziilmiis cami mimarisi

gliciinde ¢cagdas mimari yaklasimlar

gergeklestirilemediginden geriye doniik 1

taklitlere egilim artmistir. | I
1 ‘!

i

{1

Biitiin bu geleneksel, mekansal ve 1'“”‘
anlamsal kriterleri goz oniinde ’
bulundurarak Yesilvadi Camisi’ni, ”'III" "
toplumsal bellekteki cami imajini yabana l R

atmadan, caminin islevinden ¢ikan
tarifleyici 6gelerin vurgusunu tasimasi
karariyla sekillendirdik.

Cami programi, genis anlamda “roplumsal
bir araya gelme” kavraminda sekillendi.
300 kisilik ibadet mekami, 250 kisilik

konferans salonu, kiitiiphane, sosyal
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4 Oran sistemi.

S Asma kat plani.
6 Normal kat plani.
7 Zemin kat plani.
8 On goriinds.

9 Yan goruniis.

10 Kesit.

11 Portal detay.
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aktivite birimleri, avlu ve meydan kiiciik
bir kiilliye olusturuyor.

Caminin ana kiitlesi arsanin yarisini
kaplayan bir su yiizeyi iizerine yerlestirildi.
Bu konumlama islevsel ve sembolik olarak
binay1 ¢evreden soyutluyor. Caminin ana
mekam ve formu, kiitle ¢cap1 25 metre olan
bir yarim kiireden ¢ikarmalarla elde edildi.
Yarim kiirenin yarisinin ¢capi 20 metreye
dustiriilip 2,5 metre kalinhkta bir kiiresel
parca cikarilarak mabhfil ve alt mekani, bir
kire kesmesi bosalularak son cemaat yeri,
diisey bir dilim gikarilarak tag kap: ve giris
mekani, bir kabuk parc¢a ¢ikarilarak
mihrap, cesitli boyutlu kabuk parcalar
gikarilarak son cemaar yeri kolonadi ve ana
mekana acilan pencereler elde edildi.
Minarenin geometrisinde ise tersine, ana bir
silindire paraboloid-koni ekleyerek taban,
kuciik silindir birimler ekleyip kiimeleyerek
serefe, kiilah ve alem olusturuldu.

Ana mekani, i¢ ice gecen iki farkh caph
yarim kubbe betonarme kabuk belirliyor.
Iki kabuk arasindaki (33, 99 gibi dini
anlamh say1 dizilerinden hareketle)

11 pargaya boliinmiis 1s1klik cam, tizerine
kufi yaziyla simetrik yazilmis dualardan
siiziilerek gelen glinisigiyla ana mekan
aydinlatuyor, yazilar kubbe i¢ ylizeyine
yansiyor, gece de tersten disariya dogru
isiktan ve duadan bir ta¢ olusturuyor.

Ana mekan tagvari 1sitkligin yanisira
3 kademeli sira pencerelerden, betonarme
kabugun geriye ¢ekilmesiyle olusan

mihrap yanal ve tist ¢eperinden 151k ahyor.

Bu kabuk betondan bosalularak, kufi
vaziyla simetrik olarak yazilmig
besmeleden suizilen 1sik, mihrabi
vurguluyor. Paslanmaz celik ve camdan

olusan tag kapiyi, yine paslanmaz gelik
tiiplerden olusan geometrik kiimelenmis
151k ve ses elemanlan belirginlestiriyor.

Ana kiitleden ayrik konumlandirilan
minare, ana kiitlenin tegetinin olusturdugu
iggene gore oranlanarak boyutlandirihyor
ve biirlin elemanlarin boyutlari bu oran
catkisina baglaniyor. Minarenin serefesi,
kiilahi ve alemi 20 ¢cm ¢apinda paslanmaz
celik silindir tiplerden olusuyor. Bu
mukarnasvari tipler altlarindan 151k
vererek minareyi ve serefeyi aydinlatyor.
Minarenin kiilahi i¢inde dort yone
yoneltilmis hoparlor sistemi var.

Sadirvanin konumlandig yerde avlu
amfivari ¢okertilerek kullamimda fiziki ve
gorsel korunaklihk saglaniyor. Ek
binalarin olusturdugu set tizerindeki genis
bir ¢ortenden havuza su dokulayor.
Avlunun yansini kaplayan su ogesi
yasami, canhligi simgeliyor. Tas doseme
ise duraganhg: ve 6limi. Su fonunun
oniindeki beton konsollardan olusan iki
adet musalla tas1 arasindan aym
geometride ¢ikan dikili rasta fariha suresi
yazili.

Cami avlusu dogseme kaplamasina giines
saati kadrani iglenerek minare golgesinin
glines saati 1slevi gormesi saglamyor.
Boylece caminin dev bir glines saati haline
geldigi de soylenebilir. Namaz vakitlerinin
giinesin gokyliziindeki durumuna gore
saptandigi dustinulecek olursa, burada
caminin mimarisi ile ana islevi olan ibadet
arasinda dogrudan bir baglanu onerildigi
soylenebilir.

Yesilvadi Camisi veni yerlesim alaninda
imar plam verilerine gore
konumlandirilmis olmakla birlikre
tarafimizdan projelendirilmis Yesilvadi
Konaklar: Yerlesmesi biinyesinde konut
alanlari, ¢arsi, sosyal tesisler, egitim
tesisleri ve ana okulu ile bir mahalle
biitiinii olusturmaktadir. Y. Mimar

Adnan Kazmaogly (DGSA).
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