ELITE CONCEPT SHOW-ROOM BiNASI

Show-room binasini tasarlarken temel kavramsal kararimiz yapinin sira disi bir yapi olmasi ve simgesel
nitelik tasimasi oldu. Simgeselligi yerlesmedeki eskenarddrtgen formlu Ug¢ kuleye referansla yapinin (g
eskenar dortgenden olusan gatkisinin kristal bigimiyle 6zel kesilmis bir miicevher gibi tasarlayarak sagladik.
Ayrica bu simgeselligin yiklenici firmanin kurum kimligini olusturmasi ve yansitmasi, gelecekteki vizyonunu
gostermesini amagladik. Yapi i¢c mekaninin merak, heyecan ve cosku uyandiran kurgusuyla; Show-room
binasinin yerlesmenin, ylklenici firmanin, 6zgunlik, kalite ve glivenirligini yansitmasini istedik.

Yapinin sadece distan dikkat gekici bir imaj olusturmasi degil, ic mekan kurgusuyla da etkileyici ve
tanimlayici olmasi hedeflendi. Alisilmisin disinda, Show-room yapilarinda uygulanan yatay sirkilasyon
yerine disey bir dolasim semasi kurguladik, bu dolasima paralel olusturulmus mekanlarin da ziyaretgilerin
uzerlerinde iz birakmasini hedefledik. Kapidan girildiginde sizi blyuk ebath maket karsiliyor, ¢apraz
konumlandirilan dev ekrandan yansitilan proje videosu hem zemin kattan hem de bir st katta bulunan
satis ofislerinden izlenebiliyor.

Dort katli Show-room yapisinda zemin katin Gstlindeki her katta 1+1, 2+1, 3+1 daireler sergilenmekte ve en
ust kattaki seyir platformunda Usti agik 3+1 numune daire plan-perspektif olarak goérilebilmektedir.
Katlardaki galeri bosgluklarindan, cam prizma asansor kulesinden, képri gegis platformlarindan Show-
room’daki aktiviteler izlenebilmekte, bu hareketli atmosferin farkli noktalarinda olusan goéris agilarindan
hem i¢ mekanda sergilenenler hem de insaatin izlenmesi mimkin olmaktadir. Show-room’da satis-
pazarlama alan mekanlari yani sira bir kafe ve gocuk oyun alani yer almaktadir.

Show-room binasi striiktiirel eleman olarak tasarlanmis asansor kulesi ve merdiveni, minimalist tavirlardaki
ana struktiird en az malzeme ile bitirilmis yapisi; sunduklarina anlamh bir fon olusturmaktadir. Yapi diizglin
kristal formlu gelik striktir olarak tasarlanmis, Ggli sistem i1si camli cam kabukta temperlenmis yansiticiligi
yuksek 6zel dis camlar kullaniimistir. Direkt glines i1sigina maruz bolgelerde 1sik kirici olarak filtre filmler
kullanilacaktir. Dis kabuk striktirine baglanan buylk agikhkli uzay kiriglerle kat platformlari tasitilarak, kat
dosemeleri olusturulmus, Doseme konstriiksiyonu ses ve titresim kesici baglanti elemanli su kontraplagi ile
kaplanarak ve ses kesici, plastik tekstiirli malzeme ile sonlandirilmistir. Celik kirislemeler arasinda asma
tavan olarak gerilmis paslanmaz gelik screenler kullanilmis, gizli led 1siklarin metal tekstiirlerden stizllerek
genel aydinlatmanin homojenlestirilmesi saglanmistir. Klimatizasyon, dis kabuk struktirel diisey borulari
icinden kanalli VRV sistem olarak distunilmistiir. Mekanin tepe noktalarinda vantilasyon igin otomatik
acgilan camlar ayrilmigtir. Uygun konumda olan cam kaplamalar fotovoltaik camlarla yapilarak, hem glines
kiricthem de led aydinlatmalarin enerji kaynagi olarak degerlendirilecektir.

Mekan ve striktir ¢atkisini bitlnlestiren purist bir tasarim yaklasimi ile islev, form ve striiktiirtin kristalize
edilmesi ile; Show-room yapisinin, amaglandigi izere kendisinin de teshir edilen bir obje olmasi saglanmis
oldu.
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